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Transforme vos idées en réalité

La fabrication de ces noyaux est  

entièrement robotisée. Cette automatisation  

permet d’avoir un noyau de transformateur  

assemblé avec une précision de l’ordre de  

10 microns. De plus, par sa conception, la solidité du 

noyau est assurée par un serrage mécanique des  

culasses ce qui résulte en une diminution très  

appréciable du niveau sonore (environ 3 dB) émis  

par les lamelles d’acier composant le noyau pour  

toute la durée de vie du transformateur.  

								      
ALUMINIUM 1  PHASE		  	Primaire 600 V   Secondaire 120/240V	 		

KVA	 CODE	 ASSEMB.	 DIMENSIONS (pouces)	 Poids		  Éfficacité
			   Hauteur	 Largeur	 Prof.	 LBS	 KG	 %
15	 UA1015V	 plancher / mur	 24	 14	 14	 161	 354	 97.70
25	 UA1025V	 plancher / mur	 24	 14	 14	 231	 508	 98.00
37.5	 UA1037V	 plancher / mur	 27	 18	 17	 255	 561	 98.20
50	 UA1050V	 plancher / mur	 27	 18	 17	 345	 759	 98.30
75	 UA1075V	 plancher	 37	 23	 20	 456	 1003	 98.50
100	 UA1100V	 plancher	 37	 23	 20	 560	 1232	 98.60
150	 UA1150V	 plancher	 40	 26	 26	 835	 1837	 98.67
200	 UA1200V	 plancher	 40	 26	 26	 1025	 2255	 98.74
250	 UA1250V	 plancher	 45	 40	 25	 1200	 2640	 98.80

								      
ALUMINIUM 3  PHASES		  	Primaire 600 V   Secondaire 120/208V		  	

KVA	 CODE	 ASSEMB.	 DIMENSIONS (pouces)	 Poids		  Éfficacité
			   Hauteur	 Largeur	 Prof.	 LBS	 KG	 %
15	 UA3015V	 plancher / mur	 22	 20	 13	 199	 437	 97.00
30	 UA3030V	 plancher / mur	 25	 23	 15	 317	 697	 97.50
45	 UA3045V	 plancher / mur	 25	 23	 15	 372	 818	 97.70
50	 UA3050V	 plancher / mur	 25	 23	 15	 410	 902	 97.75
75	 UA3075V	 plancher	 30	 26	 18	 547	 1203	 98.00
112.5	 UA3112V	 plancher	 36	 30	 20	 727	 1599	 98.20
150	 UA3150V	 plancher	 36	 30	 20	 878	 1931	 98.30
225	 UA3225V	 plancher	 45	 40	 25	 1340	 2948	 98.50
300	 UA3300V	 plancher	 45	 40	 25	 1439	 3165	 98.60

							     
CUIVRE 1  PHASE			  Primaire 600 V   Secondaire 120/240V	 		

KVA	 CODE	 ASSEMB.	 DIMENSIONS (pouces)	 Poids		  Éfficacité
			   Hauteur	 Largeur	 Prof.	 LBS	 KG	 %
15	 UC1015V	 plancher / mur	 24	 14	 14	 161	 354	 97.70
25	 UC1025V	 plancher / mur	 24	 14	 14	 206	 453	 98.00
37.5	 UC1037V	 plancher / mur	 27	 18	 17	 278	 611	 98.20
50	 UC1050V	 plancher / mur	 27	 18	 17	 385	 847	 98.30
75	 UC1075V	 plancher	 37	 23	 20	 495	 1089	 98.50
100	 UC1100V	 plancher	 37	 23	 20	 588	 1293	 98.60
150	 UC1150V	 plancher	 40	 26	 26	 827	 1819	 98.67
200	 UC1200V	 plancher	 40	 26	 26	 1043	 2294	 98.74
250	 UC1250V	 plancher	 45	 40	 25	 1585	 3487	 98.80
								      

CUIVRE 3  PHASES		  	Primaire 600 V   Secondaire 120/208V		  	

KVA	 CODE	 ASSEMB.	 DIMENSIONS (pouces)	 Poids		  Éfficacité
			   Hauteur	 Largeur	 Prof.	 LBS	 KG	 %
15	 UC3015V	 plancher / mur	 22	 20	 13	 186	 409	 97.00
30	 UC3030V	 plancher / mur	 22	 20	 13	 263	 578	 97.50
45	 UC3045V	 plancher / mur	 25	 23	 15	 319	 701	 97.70
50	 UC3050V	 plancher / mur	 25	 23	 15	 384	 844	 97.75
75	 UC3075V	 plancher	 30	 26	 18	 541	 1190	 98.00
112.5	 UC3112V	 plancher	 36	 30	 20	 746	 1641	 98.20
150	 UC3150V	 plancher	 36	 30	 20	 989	 2175	 98.30
225	 UC3225V	 plancher	 38	 36	 24	 1318	 2899	 98.50
300	 UC3300V	 plancher	 45	 40	 25	 1648	 3625	 98.60

								      
** Les informations ci-dessus sont approximatives et sujettes à changement sans préavis						    
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Transforme vos idées en réalité



Soucieux de contribuer à l’amélioration de notre 

environnement, Transformateur Bemag offre des 

transformateurs à efficacité énergétique depuis le 1er 

janvier 2005. Ces transformateurs dégagent moins 

de pertes (Watts) que les modèles de la série  

standard. L’efficacité est calculée en pourcentage (%) 

sur une période d’utilisation de 24 heures avec un 

facteur de charge moyen de 35% 

Cette réglementation de Ressources Naturelles  

Canada s’applique aux transformateurs à sec  

ayant un enroulement en cuivre ou en  

aluminium. Pour plus de détails concernant  

cette loi, vous pouvez consulter l’adresse  

suivante http://oee.nrcan.gc.ca/reglement    

Application

Les types de transformateurs réglementés sont : 

•	 les transformateurs d’isolation (utilisation générale)

•	 les transformateurs pour variateur de vitesse

•	 les transformateurs super isolés

 Ces derniers répondent à la norme d’efficacité énergétique de CSA C802.2 et NEMA TP-1. 

Avantages :

•	 Rendement énergétique supérieur au transformateur conventionnel
•	 Économie ($) dû aux faibles pertes (Watts)
•	 Récupération sur investissement rapide 
• 	 Echauffement du noyau et boîtier réduit.
•	 Niveau de bruit (dB) réduit

1 phase 	 15 Kva à 833 Kva 

3 phases	 15 Kva à 7500 Kva

•	 les transformateurs atténuant les harmoniques

•	 les transformateurs avec un Facteur K

•	 les transformateurs de puissance

Conception

Afin de répondre à cette norme, Transformateur Bemag a utilisé une technique 
qui a fait ses preuves dans les transformateurs de haute puissance. Cette  
technique consiste en une coupe progressive  des laminations d’acier à 45°. 
Ce procédé permet de réduire les pertes jusqu’à  50% comparativement à la 
coupe traditionnel de 90°.  La photo suivante vous permet de visualiser cette 
nouvelle technologie. 

Caractéristiques :

•	 Bobinage en aluminium ou cuivre
•	 Élévation de température 150°C.
•	 Fréquence 60 Hz
•	 Boitier Nema 2

Options :
 
•	 Écran (s) électrostatique
•	 Facteur K
•	 Nema 3R, Nema 4 ou Nema 12
•	 Imprégnation sous vide à la résine d’époxy (EVI)
•	 Élévation de température : 80°C, 115°C et 130°C 
•	 Fréquence 50 Hz  

Coupe à 90°

Coupe à 45°

Coupe à 45°

Profil des transformateurs

	  	 Éfficacité  
	 Standard	 énergétique  
		  (C802) 

Puissance	 112.5 Kva	 112.5 Kva 

Modèle No.	 BA3112V	 UA3112V

Pertes à vide	 653 watts	 390 watts

Perte en charge	 6071 watts	 2831 watts

Rapport de comparaison

	  	 Éfficacité  
	 Standard	 énergétique  
		  (C802) 

Charge moyenne  	 0.35  	 0.35 

Coût électricité	  0.07  	 0.07 

Pertes totales  	 12202kWh  	 6428 kWh 

Coûts des pertes  	 $855 / année  	 $450 / année 

Économie  	 -----  	 $405 / année 

Retour sur 	 -----  	 1.85 années 
investissement	
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